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Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia organizacyjnego nr 4/11
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lutego 2011.r.

Urzad Miejski w Gliwicach

ul. Zwyciestwa 21 « 44-100 Gliwice

Wydziat Architektury i Budownictwa

Projektant lub / \
b
Sprawdzajaca KOLODZIEJ GRZEGORZ

projekt budowlany (nazwisko i imie lub nazwa firmy)

adres 43-100 TYCHY, ul. OBYWATELSKA 11

zameldowania
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do

korespondencji 40-413 KATOWICE, ul. ZAMKOWA 45

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) k /

Zaznacz czy podany powyzej adres do korespondencji ma stuzyé¢ jako:

|:| adres, pod ktéry ma by¢ wysytana cata korespondencja z Urzedu Miejskiego w Gliwicach
|:| adres, pod ktory ma by¢ wysytana korespondenciji tylko z wydziatu do ktérego kierowany jest formularz

adres, pod ktéry ma by¢ wysytana korespondencja tylko w sprawie kiérej dotyczy ten formularz

telefon : 1. pola NIP nie wypelniaja:
(stacjonarny, komorkowy) - osoby fizyczne nieprowadzace dziatalnosci
gospodarczej
- osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza
| | niebedace zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towaréw i ustug.
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Oswiadczenie '
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6z.

zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

"WODNE INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE"

dla MAGAZYNU KLASY ,A” wraz z czes$cia biurowo- socjalna,

ul. Portowa, 44-100 Gliwice

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dnju_"> MTPIEC 2019

dla'SLASKIE CENTRUM LOGISTYKI S.A., 41-100 Gliwice ul. Portowa 28

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

15 LIPIEC 2015
Gliwice, Nl
Piecze¢ wraz z podpisem

! Nalezy sktada¢ w oryginale

Wydziat Architektury i Budownictwa Wirtualne Biuro Obstugi
tel. 32 239-13-01 32 239-12-37 http://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
faks 32 238-55-21

e-mail ab@um.gliwice.pl AB.9.1 str. 1/2



Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia organizacyjnego nr 4/11
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lutego 2011.r.

Urzad Miejski w Gliwicach

ul. Zwyciestwa 21 « 44-100 Gliwice

Wydziat Architektury i Budownictwa

Projektant lub / \
b
Sprawdzajaca TAPPER JERZY

projekt budowlany (nazwisko i imie lub nazwa firmy)

adres 40-534 KATOWICE, ul. KOLIBROW 19/5

zameldowania
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do

korespondencji 40-413 KATOWICE, ul. ZAMKOWA 45

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) k /

Zaznacz czy podany powyzej adres do korespondencji ma stuzyé¢ jako:

|:| adres, pod ktéry ma by¢ wysytana cata korespondencja z Urzedu Miejskiego w Gliwicach
|:| adres, pod ktory ma by¢ wysytana korespondenciji tylko z wydziatu do ktérego kierowany jest formularz

adres, pod ktéry ma by¢ wysytana korespondencja tylko w sprawie kiérej dotyczy ten formularz

telefon : 1. pola NIP nie wypelniaja:
(stacjonarny, komorkowy) - osoby fizyczne nieprowadzace dziatalnosci
gospodarczej
- osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza
| | niebedace zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towaréw i ustug.
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Oswiadczenie '
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z p6z.

zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

"WODNE INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE "

dla MAGAZYNU KLASY ,A” wraz z czes$cia biurowo- socjalna,

ul. Portowa, 44-100 Gliwice

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dnju_"> MTPIEC 2019

dla'SLASKIE CENTRUM LOGISTYKI S.A., 41-100 Gliwice ul. Portowa 28

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

15 LIPIEC 2015
Gliwice, Nl
Piecze¢ wraz z podpisem

! Nalezy sktada¢ w oryginale

Wydziat Architektury i Budownictwa Wirtualne Biuro Obstugi
tel. 32 239-13-01 32 239-12-37 http://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
faks 32 238-55-21

e-mail ab@um.gliwice.pl AB.9.1 str. 1/2



CZESC OPISOWA
Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego — 2egz

|. DANE WYJSCIOWE
1. DANE OGOLNE
2. NORMY | PRZEPISY

II. BILANS WODY DO CELOW PPO Z.
1. OBLICZENIA

lll. HALA MAGAZYNOWA

1. INSTALACJA HYDRANTOWA

2. INSTALACJA TRYSKACZOWA
2.1. DANE WYJSCIOWE | OBLICZENIA
2.2. OPIS URZADZENIA TRYSKACZOWEGO
2.3. ALARMOWNIE, SYGNALIZACJA, STANY NIEWLASCIWE | POZAROWE

KONROLOWANE AUTOMATYCZNIE

2.4. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM

V. CZESC ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA
1. INSTALACJA HYDRANTOWA
2. INSTALACJA TRYSKACZOWA
2.1. DANE WYJSCIOWE | OBLICZENIA
2.2. OPIS URZADZENIA TRYSKACZOWEGO

V. PROBY SZCZELNOSCI

VI. ZABEZPIECZENIA

1. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE
2. ZABEZPIECZENIA PPO Z.

VII. INFORMACJA DO SPORZ ADZENIA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

CZESC RYSUNKOWA

L.P. NAZWA RYSUNKU Nr

archiwalny
1. PLAN SYTUACYJNY V- 46/1
2. RZUT PRZYZIEMIA V- 46/2
3. RZUT Ii 1l PIETRA V- 46/3
4, RZUT POMPOWNI | ZBIORNIKA V- 46/4
5. |SCHEMAT TECHNOLOGICZNY POMPOWNI | V- 46/5

INSTALACJI TRYSKACZOWOWEJ

TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOtKA JAWNA 40-413 Katowice, ul. Zamkowa 45, www.tb—projekt.pl



|. DANE WYJSCIOWE

1.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt Budowlany opracowano na podstawie:
- podkfadow architektoniczno-budowlanych,
- przepiséw prawa budowlanego, norm i wytycznych branzowych.
- operatu ppoz
Przedmiotowa hala skfada sie z pomieszczen o réznych funkcjach a mianowicie, z pomieszczen
administracyjno — biurowych- szatniowych, zlokalizowanych w pasie osi YO — Y1 oraz wtasciwej hali
magazynowej wysokiego skiadowania osie Y1-Y5
Niniejszy rozdziat projektu zakresem swym obejmuje:
a) w czesci administracyjno — biurowej
- instalacje hydrantéw wewnetrznych
- instalacje tryskaczowg
b) w czesci wkasciwej hali wysokiego sktadowania
- instalacje hydrantéw wewnetrznych
- instalacje tryskaczowg
c) zasilanie wodg instalacji ppoz.
- pompownie ppoz.
- zbiornik zapasu wody ppoz.
- przytgcza rurowe pomiedzy budynkiem, pompownig i zbiornikiem

2. NORMY | PRZEPISY

Opracowanie projektu oparto na nastepujacych aktach prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pézniejszymi
zmianami,

2. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

3. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

5. PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

6. Polska Norma PN-EN 12845+A2: 2009 State urzadzenia gasnicze — Automatyczne urzgdzenia
tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

7. Polska Norma PN - 82/B — 02857 ,Przeciwpozarowe zbiorniki wodne”;
8. Urzadzenia Tryskaczowe — wytyczne projektowania i instalowania VdS CEA 4001: 2014-04(05)

Il. BILANS WODY DO CELOW PPO Z.

1. OBLICZENIA

1.1. Wymagana llo $¢ wody do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zgodnie z otrzymanymi warunkami zapewnienia dostawy wody wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji w Gliwicach, pismem znak OD/1915/2015/6306, przedsiebiorstwo nie gwarantuje
dostawy wody dla celéw zabezpieczenia obiektu w wode do celéw ppoz..

Wedtug Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla budynku magazynowego o powierzchni strefy powyzej

5000 [mz] i gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 [MJ/mZ] wymagana ilo$¢ wody stuzacej do zewnetrznego
gaszenia wody wynosi 50 [dmsls]. (tabela nr 2)

Zgodnie w/w rozporzgdzeniem w przypadku gdy wydajno$¢ wodociggu stanowigcego zrédio wody do celéw
ppoz. nie zapewnia okreslonej ilosci, nalezy zapewni¢ uzupeiajgcy zapas wody w zbiornikach ppoz., dla
czasu trwania pozaru ustalonego wg Polskiej Normy jednak nie wiecej niz 4 godziny. (86 punkt 10)
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Dane:
T =4 h - czas trwania pozaru
Q sr= 50 I/s - brakujacy iloczyn wydajnosci wodociggu

Wymagana pojemnos¢ zgromadzonej wody do celéw ppoz wynosi:
Vz1i = (Q gr) * T = 50 *4 *3600= 720 m®

Zgodnie z 87 punkt 1, 2), przy zastosowaniu urzgdzen gasniczych tryskaczowych mozliwe jest zmniejszenie o
50% ilodci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wobec powyzszego wymagang ilos¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto nastepujgca:
Vaziso% = 720 * 0,5 = 360,0 m°.

1.2. Wymagana llo $¢ wody dla instalacji tryskaczowej

Dane wyjsciowe:

A =7,5 mm/min - Intensywnos$¢ zraszania ochrony podstropowej

B = 300 m” - Powierzchnia dziatania ochrony podstropowej

D = 10 mm/min - Intensywnos$¢ zraszania w poziomach posrednich
C =5 - ilo$¢ poziomodw posrednich tryskaczy

R = 90 m? - Powierzchnia dziatania w regale

tp = 90 min - Czas dzialania instalacji tryskaczowej

Y = 1,3 - wspodiczynnik nierbwnomiernosci wydatku instalaciji

- Teoretyczne obliczeniowe natezenie przeptywu dla instalacji tryskaczowe;j
Qr =A*B + R*C*D =300 * 7,5 + 90 *10,0 * 5 = 2250 + 4500 = 6750 | /min

- Pojemnos¢ uzytkowa zapasu wody dla tryskaczy
Vr=(Qr*tp*Y)=6750*90*1,3 =790 m*

1.3. Wymagana ilo $¢ wody do wewn etrznego gaszenia po zaru

Zgodnie RMSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw dla projektowanego obiektu wymagana
ilos¢ jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw wynosi 4.

Wydajnos¢ pojedynczego hydrantu Dn52 wynosi 2,5 I/s.

Wydajnoé¢ instalacji hydrantowej wewnetrznej wynosi:
Q=25*4=10,01/s

Czas dziatania instalacji hydrantéw wewnetrznych wynosi 60 min. Wymagany zapas wody do celéw
wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:
V wi= 10 * 60 * 60 = 36,0 m*

1.4. Catkowita wymagana pojemno $¢ zgromadzonej wody do celéw ppo  z. dla obiektu wynosi:
V = Vi s0% + Viwn + V= 360 + 36 +790 = 1186,0 m*

Przyjeto zbiornik zewnetrzny zapasu wody naziemny stalowy o pojemnosci uzytkowej 1210 m?®
$rednicy D=12,475 m i wysoko$¢ H=10,8 m, ustawionym na fundamencie zelbetowym (np. typ 1618 firmy
Mostostalex). Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika uwzglednia wymagang pojemnosg:

- 100% dla instalacji tryskaczowej,

- 100% dla instalacji hydrantéw wewnetrznych,

- 50% dla zewnetrznego gaszenia pozaru
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[ll. HALA MAGAZYNOWA

1. INSTALACJA HYDRANTOWA
Zgodnie z wymaganiami ppoz. w przedmiotowym obiekcie projektuje sie instalacje hydrantowg zasilajgca
hydranty Dn52. Zlokalizowano je przy wejsciach do hali. Hydranty wyposazono w weze pozarowe ptasko
sktadane o dtugosci 20 mb, a w przypadku gdy odlegtosé do najblizszego wyjscia na przestrzen otwartg
przekracza 30 m, wyposazono w dodatkowy waz 20+20 mb, z prgdownicg uniwersalng. Przewidziano szafki
hydrantowe z miejscem na gasnice.
Wymagane parametry dla najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantow:

- przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej czterech hydrantéw 52, wydajnosci 10,0 dm®/s

przy cisnieniu na zaworze odcinajgcym z hydrantu 0,2 MPa.
Hydranty 52 zasilane sg z odgatezien wyprowadzonych ze specjalnie zaprojektowanej instalacji obwodowej
090PE prowadzonej w ziemi pod posadzkg hali. Instalacja obwodowa posiada spinke umozliwiajgca
dwustronne zasilanie kazdego hydrantu.

Zasilanie instalacji hydrantéw wewnetrznych projektuje sie z pompowni pozarowej do statych
urzadzen gasniczych, pobierajgcych wode ze zbiornika zapasu wody pozarowe;.
Na przewodzie doprowadzajgcym wode z pompowni pozarowej nad posadzka hali zamontowa¢ zawodr
odcinajgcy monitorowany, reduktor cisnienia i czujnik przeptywu.
Rurociggi wody przeciwpozarowej wykonac:
- nad posadzkg — z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg.PN- H 74200, tagczonych na gwint. Mocowanie
przewodow do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi majgcych dopuszczenia CNBOP.
- pod posadzka — z rur polietylenowych PE tgczonych przez zgrzewanie.
Lokalizacje hydrantow, trasy i srednice przewodoéw pokazano na rysunku rzutu.

2. INSTALACJA TRYSKACZOWA

2.1. DANY WYJSCIOWE | OBLICZENIA

2.1.1. KLASY ZAGROZENIA POZAROWEGO OBIEKTU

W/w obiekt bedzie objety ochrong tryskaczowg, a poszczegolne jego przestrzenie zostaty zakwalifikowane do
nastepujacych klas zagrozenia pozarowego wg normy VdS CEA 4001 Wydanie 2014-04(05)

Czesc¢ Magazyn Rampa
-le(l)Jé?a\lllvr?a Wysokie Niskie

sktadowanie sktadowanie
Klasa zagrozenia OH1 HHS3 HHS3 OH2
Typ instalaciji mokra mokra mokra sucha
Powierzchnia dziatania poziomu m* 72 260 260 180
podstropowego
Powierzchnia dziatania poziomu m* - 90 - -
posredniego
w regatach
Czas dziatania min 60 90 90 60
Min. intensywnos¢ zraszania mm/min 50 7,5 7,5+2,5+10*1 50
poziomu podstropowego =20
Min. intensywnos¢ zraszania mm/min - 10,0 - -
poziom. posrednich
w regatach
Max. powierzchnia chroniona m* 12 9 9 12
przez jeden tryskacz
Spos6b sktadowania - ST4 ST1 -
Max wysokos¢ sktadowania m - 3,5 - poziomy 2,9

posrednie regatu
2,2 — poziom
najwyzszy

Wysokos$¢ skladowania wg m - 1,82 - poziomy - -
projektu zaregatowania posrednie regatu

1,7 — poziom

najwyzszy
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Wylgczono z ochrony tryskaczowej nastepujgce pomieszczenia: klatki schodowe, pomieszczenia elektryczne,
sanitariaty i umywalnie, kottownie olejowag wraz z magazynem oleju.

2.1.2. ZASILANIA WODA

Do zasilania instalacji tryskaczowej projektuje sie — pojedyncze zasilanie wodg o zwiekszonej niezawodnosci,
zlozone ze zbiornika zapasu wody o pojemnosci uzytkowej 1210 m® zapewniajacej 100% wymaganego
zapotrzebowania na wode i dwéch pomp pozarowych (jedna gtéwna i jedna rezerwowa). Zrédio zasilania
spetnia wymaég przeptywu i zapasu wody dla instalacji. Zgodnie z wymaganiami wytycznych przewidziano
réwniez zasilanie instalacji tryskaczowej z pomp strazackich poprzez ztgcze z nasadami pozarowymi.

2.1.3. POMPA POZAROWA

Przyjeto, ze pompa pozarowa zapewni dostarczenie wymaganej ilosci wody dla instalacji tryskaczowej
i instalacji hydrantow wewnetrznych pod odpowiednim cisnieniem.

- obliczeniowy przeptyw dla tryskaczy  405,0 m%h,

- obliczeniowy przeptyw dla hydrantéw wewnetrznych 36,0 m*/h

Pompa
- wydajnos¢ Qp = 1,10 (405+36) = 486 m3/h,
- wysokos$¢ podnoszenia Hp = 2,0+2,5+ 1,5= 6,0 bar

Przyj eto dwie pompy o parametrach:
Q =490,0 m*h, H=6,0 bar
- pompa podstawowa napedzana silnikiem elektrycznym o mocy Ne = 120 kW, napiecie 400 V,
n = 1950 obr/min
- pompa rezerwowa napedzana silnikiem spalinowym o mocy Ns = 160 kW, n = 1950 obr/min

Ostateczny dob6r pomp po zarowych zostanie wykonany w Projekcie Wykonawczym p 0
przeprowadzeniu oblicze A hydraulicznych instalacji

2.1.4. ZBIORNIK ZAPASU WODY PPOZ.

Do zasilania w wode instalacji zaprojektowano zbiornik naziemny zapasu wody pozarowej. Pojemnos¢
uzytkowa zbiornika uwzglednia wymagang pojemno$¢:

- 100% dla instalacji tryskaczowej,

- 100% dla instalacji hydrantéw wewnetrznych,

- 50% dla zewnetrznego gaszenia pozaru

2.2. OPIS URZADZENIA TRYSKACZOWEGO

Dla zabezpieczenia przedmiotowego obiektu, projektuje sie urzgdzenie tryskaczowe, w ktérego sktad
wchodza:

- instalacja tryskaczowa (sieci rurociggdw wraz z uzbrojeniem);

- stanowiska kontrolno-alarmowe (zawory) w wydzielonych pomieszczeniu hali

- pompownia pozarowa i centrala tryskaczowa w oddzielnym budynku,

- zbiornik zapasu wody ppoz.

2.2.1. POMPOWNIA
Dla zasilania w wode instalaciji tryskaczowej przewidziano zainstalowanie dwoch pomp pozarowych,

zabudowanych w pompowni pozarowej. Pompa bedzie ttoczy¢é wode przez zawory kontrolno-alarmowe (ZKA)
do instalacji z zewnetrznego naziemnego zbiornika zapasu wody ppoz. Pompy uruchamiane bedg za pomoca
wiacznikéw cisnieniowych, zainstalowanych na przewodach ttocznych. Pompy wytaczyé bedzie mozna tylko
recznie. Pompa podstawowa bedzie zasilana energig elektryczng z publicznej sieci elektrycznej. Pompa
rezerwowa bedzie napedzana silnikiem spalinowym. Uktad pomp pozarowych (jedna stanowi 100 % rezerwe)
ze zbiornikami zapasu wody stanowi zrodto zasilania instalacji. Na przewodach ttocznych pomp pozarowych
przewidziano krdc¢ce testowe pomp z zaworem regulacyjnym i przeptywomierzem jako instalacje
umozliwiajgcg sprawdzenie pracy pomp, z ktérych woda w obiegu zamknietym odprowadzana bedzie do
zbiornika.
Ponadto instalacje wyposazono w przewdd do zasilania w wode przez straz pozarng, zakonczony dwiema
nasadami pozarniczymi Dn 75 na $cianie zewnetrznej budynku pompowni i zaworem zwrotnym.
Stabilizacja cisnienie w instalacji bedzie utrzymywane poprzez pompe pilot, 0 nastepujgcych parametrach:

- wydajnosé 4,5m’h

- wysokosé podnoszenia 9,0 bar
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Dla zapewnienia dobrej pracy pomp diesla przewiduje sie ogrzewanie elektryczne utrzymujgce temperature
+10°C i wentylacje mechaniczng, zapewniajgca powietrze niezbedne do spalania oraz chtodzenia pomp.
Spaliny z pomp projektuje sie wyprowadzaé na zewnatrz budynku przewodem stalowym Dn125.

Zabudowane urzgdzenia elektryczne w pompowni to:
- pompa podstawowa o0 mocy 120,0 kW

- pompa uzupetniajgca o mocy 2,5 kW

- grzalki w zbiorniku (tgcznie) 12,0 kW

- grzejniki elektryczne 6,0 kw
- wentylator 2,0 kw
Razem 142,5 kW

Pompownie ppoz. projektuje sie umiesci¢ w wydzielonym budynku (kontenerze) o wymiarach w rzucie 8,0 x
7,0 m i wysoko$ci 3,5 m; ustawionym obok zbiornika ppoz. w poblizu budynku magazynu.
Lokalizacje pompowni wraz ze zbiornikami i przylgczami przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.2.2. ZAWORY KONTROLNO - ALARMOWE
Pompownia zasila 8 sekcji tryskaczowych (7 wodnych, 1 powietrzng) i instalacje hydrantéw

wewnetrznych. Kazda sekcja jest wyposazona w zawor kontrolno-alarmowy ZKA (stanowisko). Stanowiska
ZKA znajdujg sie w dodatkowym wydzielonym pozarowo pomieszczeniu zlokalizowanym w hali. Z pompowni
ppoz. do pomieszczenia ZKA poprowadzono zasilane przewodem zewnetrznym utozonym pod powierzchnig
terenu..
Sekcja instalacji tryskaczowej dla rampy za zaworami kontrolno-alarmowymi wypetniona jest powietrzem.
Projektuje sie state zasilanie powietrza przy pomocy sprezarki w celu utrzymania cisnienia w instalacji
przewodow rurowych. W pomieszczeniu stanowisk ZKA przewidziano sprezarke o parametrach:

- wydajnosc¢ 8,0 m3/h,

- ciShienie 4,0 bar.
Dla zabezpieczenia stanowisk kontrolno-alarmowych przed zamarzaniem zostanie zaprojektowane
ogrzewanie elektryczne zapewniajgce temperature nie nizszg niz +4 °c.

Zabudowane urzgdzenia elektryczne w pomieszczeniach ZKA to:
- sprezarka 1 szt. (3 x 3,0) 3,0 kw
- grzejnik elektryczny 3,0 kW

Razem 6,0 kW

2.2.3. PODZIAL INSTALACJI NA SEKCJE

Instalacje tryskaczowg projektuje sie podzieli¢ na osiem sekcji:
- siedem sekcji w hali magazynowej (cztery sekcje podstropowe, dwie z tryskaczami regatowymi
i jedng powietrzng dla rampy),
- jedng sekcje w czesci biurowo-szatniowej

kazda wyposazona w oddzielny zawor kontrolno-alarmowy.

2.2.4. TRYSKACZE
Instalacja wyposazona bedzie w tryskacze amputkowe rozpylag'qce stojgce i wiszgce, o temperaturze otwarcia
68 °C, aw przestrzeni sSwietlikdw o temperaturze otwarcia 93 ~C i wspdéiczynniku wyptywu w zaleznosci strefy
zagrozenia pozarowego:

- dla OH tryskacze K80,

- dla HHS tryskacze K160, K115, K80.

Wskazniki czasu dziatania tryskaczy:
- normalnego reagowania (RTI >80, <200) w sekcji powietrznej;
- specjalnego reagowania (RTI=50, <80) w sekcjach regatowych i podstropowych (dachowych)
w hali magazynowej

Tryskacze podstropowe montowane w odlegtosci od stropéw 75 + 150 mm.

2.2.4. RUROCIAGI

Rurociggi instalacji:
- w sekcjach powietrznych i instalacji sprezonego powietrza przewiduje sie z rur stalowych
ocynkowanych (dla Dn < 100 wg PN-H-74200 dla Dn > 100 wg PN-H-74219),
- w sekcjach wodnych z rur stalowych czarnych a w zaleznosci od srednicy wg w/w norm.
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tgczenie odpowiednio przez ztgczki gwintowane i szybkozlgcza atestowane przez CNBOP.
Przewody mocowane do konstrukcji dachu i stupdéw za pomocag uchwytéw i zawiesi majgcych dopuszczenia
CNBOP.

2.2.5. ZBIORNIK POZAROWE | PRZYLACZA
Projektuje sie zbiornik zapasu wody ppoz. zewnetrzny naziemny o pojemnosci uzytkowej 1210 m3, konstrukcji
stalowej posadowiony na fundamencie zelbetowym, zlokalizowany obok budynku pompowni ppoz.
Zbiornik bedzie wyposazony w:

- sygnalizator poziomu wody;

- przewdd spustowy Dn80 z zasuwa;

- przelew (rura przelewowa) Dn150;

- zasilanie w wode Dn100 z dwoma zaworami ptywakowymi;

- rury ssawne Dn250 z ptytg antywirows;

- przewad testowy Dn200;

- nasady pozarowe z zaworami odcinajgcymi dla poboru wody do zewnetrznego gaszenia

pozaru Dn110;

- czujnik temperatury i grzaiki elektryczne dla wymuszenia cyrkulaciji;

- otwory wtazowe w dachu;

- wentylacje grawitacyjnag;

- §ciany i dach ocieplone.

Wszystkie instalacje i urzgdzenia stuzace do zasilenia instalacji tryskaczowej nalezy wykonac¢ tak, by
sie¢ wodociggowa zapewniata wymagane parametry przeptywu — (czas napetnienia zbiornika 36 godz.).
Przylgcza zewnetrzne nalezy projektuje sie z rur wodociggowych PE:

- przewody ssawne tgczace zbiornik z pompownig Dy 315 PE;

- przewaod testowy tgczacy zbiornik z pompownig Dy 250 PE;

- zasilanie zbiornika Dy110 PE;

- spust ze zbiornika Dy 90 PE, z zasuwg podziemng ze wskaznikiem potozenia;

- przelew zbiornika Dy160 PVC;

- kanalizacja kablowa tgczgca zbiornik z pompownig Dy75 PVC;

- przewdd ttoczny instalacji tryskaczowej tgczgcy pompownie z pomieszczeniem ZKA, Dy315 PE;
- przewdd ttoczny zasilania instalacji hydrantow wewnetrznych tryskaczowej fgczgcy pompownie
Z pomieszczeniem ZKA, Dy110 PE;

2.3. ALARMOWNIE, SYGNALIZACJA, STANY NIEWLA SCIWE | POZAROWE KONROLOWANE
AUTOMATYCZNIE

Do alarmowania przyjeto dzwon alarmowy z turbinkg wodng podigczony do zaworéw kontrolno-
alarmowych. Czasza dzwonu umieszczona na zewnagtrz budynku.
Przewidziano przesytanie alarmu na drodze elektrycznej od zaworéw kontrolno-alarmowych do szafki
sygnalizacji alarméw umieszczonej w pomieszczeniu ochrony z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego do
jednostki gasniczo-ratowniczej lub komendy Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Monitorowaniu podlega¢ beda nastepujagce elementy i parametry instalacji tryskaczowej:
- stan pracy armatury zaporowej na przewodach zasilajgcych strumien wody do gaszenia;
- stan pracy armatury zaporowej na przewodach nie zasilajgcych strumieh wody do gaszenia, lecz mogacych
zmniejszy¢ jego ilos¢;
- poziom napetnienia zbiornika ppoz.;
- praca pomp zasilajgcych;
- temperatura w pomieszczeniu pompowni;
Stany te powinny by¢ okreslone i kontrolowane wg przepiséw i norm przynaleznych.
Okreslenie standw niewtasciwych i pozarowych uwzglednione zostanie w dalszych fazach projektu.

2.4. ZABEZPIECZENIA PRZED ZAMARZANIEM

Dla ochrony instalacji tryskaczowej na rampie przed zamarzaniem projektuje sie instalacje powietrzng za
zaworem kontrolno-alarmowym.
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IV. CZESC ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA

1. INSTALACJA HYDRANTOWA
Zgodnie z wymaganiami ppoz. w tej czesci obiektu projektuje sie instalacje hydrantowg zasilajgca
hydranty Dn25, zlokalizowano je przy wejsciach z klatek schodowych do korytarzy. Hydranty wyposazone sg
w weze pozarowe poisztywne o diugosci 30 mb (zasieg hydrantu 33 m) z pradownicg uniwersalng.
Przewidziano szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Wymagane parametry dla najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantow:
- przy jednoczesnym dzialaniu, co najmniej dwoch hydrantéw 25, wydajnosci 2,0 dm?®/s przy cisnieniu na
zaworze odcinajgcym z hydrantu 0,2 MPa.
Hydranty 25 zasilane sg z piondw wyprowadzonych ze specjalnie zaprojektowanej instalacji obwodowej
J90PE prowadzonej pod posadzkg hali. W ten sposOb uzyskano dwustronne zasilanie kazdego pionu
hydrantowego. Zasilanie instalacji hydrantow wewnetrznych projektuje sie pompowni pozarowej do statych
urzgdzen gasniczych, pobierajgcych wode ze zbiornika zapasu wody pozarowe;.
Rurociggi instalacji hydrantowej przewiduje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg.PN- H 74200,
taczonych na gwint. Mocowanie przewoddéw do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi majgcych
dopuszczenia CNBOP. Lokalizacje hydrantow, trasy i Srednice przewoddw pokazano na rysunku rzutu.

2. INSTALACJA TRYSKACZOWA
2.1. DANY WYJSCIOWE | OBLICZENIA
2.1.1. KLASY ZAGROZENIA POZAROWEGO OBIEKTU

Klase zagrozenia pozarowego w tej czesci przyjeto OH1, a parametry urzadzenia tryskaczowego

podano wyzej w pkt. II.

Wylgczono z ochrony tryskaczowej nastepujace pomieszczenia: klatki schodowe, pomieszczenia elektryczne,
sanitariaty, kottownie olejowg wraz z magazynem oleju, serwerownie

- normalnego reagowania (RTI >80, <200) w sekcji powietrznej i w czesci biurowej podstropowe
i sufitowe;

2.2. OPIS URZADZENIA TRYSKACZOWEGO

Instalacja tryskaczowa stanowi sekcje 7 urzgdzenia tryskaczowego dla przedmiotowego obiektu. Projektuje
sie instalacje wodng podstropowg z oddzielnym zaworem kontrolno-alarmowym (ZKA) w wydzielonym
pomieszczeniu wraz zaworami dla pozostatych sekcji. W poziomie podstropowym przewiduje sie tryskacze
stojgce, a w sufitowym wiszgce o temperaturze otwarcia 68 °c, wspotczynniku wyptywu K80, normalnego
reagowania. Na kazdej kondygnaciji projektuje sie czujnik przeptywu sygnalizujacy alarm pozarowy z zaworem
odcinajgcym monitorowanym.

Przewody instalacji z rur stalowych czarnych, pozostate parametry opisano w pkt. Il.

2.2.1. TRYSKACZE
Instalacja wyposazona bedzie w tryskacze amputkowe rozpylajgce stojgce i wiszace, o temperaturze otwarcia
68 °C, i wspotczynniku wypltywu w zalezno$ci strefy zagrozenia pozarowego:

- dla OH tryskacze K80,

Wskazniki czasu dziatania tryskaczy:
- normalnego reagowania (RTI >80, <200)

Tryskacze podstropowe montowane w odlegtosci od stropéw 75 + 150 mm

V. PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci instalacji tryskaczowej wykonac na cisnieniel,35 MPa przez okres co najmniej 2 godzin.
Instalacje hydrantowg poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa przez okres 2 godzin.
Po prébach szczelnosci instalacje przeptukac.
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VI. ZABEZPIECZENIA

1. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg przewody stalowe z rur czarnych, nalezy je oczysci¢ do ll-go
stopnia czystosci podtoza i pokry¢ powtokami malarskimi:

- podkfadowa farba tlenkowa-kreodurowa,

- nawierzchniowa ogd6lnego stosowania.

2. ZABEZPIECZENIA PPO Z.
Przejscia rurociggami stalowymi przez przegrody oddzielenia pozarowego przewodami o srednicy powyzej 4
cm nalezy zabezpieczy¢ ppoz. i wykona¢ zgodnie z APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15 - 3656/2007

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Instalacje hydrantowsg i tryskaczowg wraz z pompownig i pomieszczeniem ZKA nalezy wykonac i
odebrac¢ zgodnie z:
- niniejszym opracowaniem;
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych-
t. Il- Instalacje Sanitarne i Przemystowe;
- aktualnymi normami;
- DTRiinstrukcjami montazu urzadzen.
Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetniaé warunki wymagane przez:
- ENISO 12100-1 +12100-2 : "Bezpieczehstwo maszyn”
- EN50081-2 , Podstawowa norma branzowa — wywotywanie zaktocen”
- EN 60204-1 ,Wyposazenie elektryczne maszyn przemystowych”
- Dyrektywe Maszynowg
- Dyrektywe Niskiego napiecia
- Dyrektywe Zgodnosci Elektromagnetyczne;.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Kotodziej
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VII. INFORMACJA DO SPORZ ADZENIA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAMIERZENIE BUDOWLANE — INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSEOWE
Catos$¢ zamierzenia zaktada kolejno:
» Prace przygotowawcze zwigzane z wyznaczeniem tras przewodow rurowych
* Przygotowanie pomieszczen do montazu urzgdzen
* Montaz rurociggdéw z rur stalowych na scianach budynku lub pod stropem
e Montaz urzadzen, maszyn i armatury wewnatrz i na zewnagtrz budynku (takze na wysokosci)
e Montaz urzadzen i armatury na dachu i elewacji budynku
* lzolacje antykorozyjne rurociggéw stalowych
* lzolacja termiczna rurociggéw

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obszarze terenu objetego projektem nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIU LUDZI

Sposrdd istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi nie

wystepuje.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Przewiduje sie zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;
» roboty zwigzane z przemieszczaniem i ustawianiem urzgdzen i maszyn
* prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi
* montaz elementow o wadze powyzej 300 kg

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz nalezy przygotowaé na podstawie:
» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129, poz.844; zm.:
Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811)
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

Instruktaz powinien obejmowac:

» Wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozen (patrz pkt. 4)

» Zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych srodkach i
zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy)

e Zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokosci (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdz. 6E)

» Zapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

» Zapoznanie pracownikéw z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg § 44
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy)

6. SRQDKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOI_\/I WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
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Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych-montazowych, zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, rozdz. 3.

Aby wyeliminowac¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (patrz pkt. 4):
e Prowadzi¢ roboty ziemne zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, rozdz. 10
* Prowadzi¢ roboty na wysokos$ci zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 9
e Prowadzi¢ prace z urzadzeniami dzwigowymi zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 7 i 15.

Nadzér i kontrola zagadnie n BHP w czasie prowadzenia prac

Do sprawowania bezpo$redniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sg brygadziéci, kierownicy
robot, kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych prac spoczywa na
kierowniku stuzby BHP i innych osobach do tego upowaznionych.

Postanowienia ko ncowe
W sprawach nie ujetych w niniejszej instrukcji zastosowanie majg odpowiednie przepisy zawarte w Kodeksie
Pracy, Prawie o0 Ruchu Drogowym.

Obowigzek sporzgdzenia lub zapewnieniem sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Kotodziej
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