
Zasuwa odcinająca

Zawór zwrotny 

Manometr 

Zawór kulowy odcinający - przyłącze testowe

Zawór pływakowy 

Dzwon alarmowy 

NAZWA URZĄDZENIASYMBOL

Zawór kulowy odcinający - przyłącze do przepłukiwania

ZP-DN50

ZT-DN20

Czujnik poziomu wody w zbiorniku zapasu wody p.poż.

Moduł startowy pompy

Kryza pomiarowa SMB

C.P.

Czujnik przepływu

Zawór odcinający

ZBIORNIK ZAPASU
WODY POŻAROWEJ
POJEMNOŚĆ 1140m³

WYPROWADZIĆ NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKU

NA WYSOKOŚCI 0,7m NAD
POZIOMEM TERENU

ZASILANIE Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ

CENTRALA NADZORU
INSTALACJI TRYSKACZOWYCH
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Przepustnica odcinająca

C.P.
Naczynie wzbiorcze pompy pilot

Płyta antywirowa w zbiorniku

Moduł przyłącza straży pożarnej

Nasady pożarowe 2xDN75
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1-1 POMPA POŻAROWA GŁÓWNA ELEKTRYCZNA SPECK Z SZAFĄ STEROWNICZĄ

POMPA POŻAROWA GŁÓWNA DIESEL SPECK Z SZAFĄ STEROWNICZĄ

2 ZAWÓR ZWROTNY

3 PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA Z MONITORINGIEM

4 MODUŁ POMIAROWY Z KRYZĄ POMIAROWĄ

5 ZASUWA ODCINAJĄCA Z MONITORINGIEM

1-2

1-2

6 ZASUWA REGULACYJNA

7 ZAWÓR PŁYWAKOWY

8 CZUJNIK POZIOMU WODY W ZBIORNIKU ZAPASU WODY POŻAROWEJ

9 PŁYTA PRZECIWWIROWA

10 POMPA PILOTUJĄCA

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY POMPY PILOTUJĄCEJ11

MODUŁ STARTOWY POMPY GŁÓWNEJ I PILOTUJĄCEJ12

MODUŁ STARTOWY POMPY REZERWOWEJ13

SYGNALIZACJA ALARMOWA -
DZWONY ALARMOWE LUB SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE14

STACJA KONTROLNO-ALARMOWA MOKRA15

STACJA KONTROLNO-ALARMOWA SUCHA16

PRZYŁĄCZE STRAŻACKIE17

SPRĘŻARKA SEKCJI SUCHEJ

18 NASADY POŻAROWE

19

OZNACZENIA URZĄDZEŃ I ARMATURY

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI TRYSKACZOWEJ

ZBIORNIK P.POŻ. POMPOWNIA P.POŻ.
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DO SAP NA PORTIERNI

-ALARM POŻAROWY
- ZBIORCZY ALARM TECHNICZNY

9

POBÓR WODY
DO ZEWNĘTRZNEGO
GASZENIA POŻARUCT
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DN 250

DY 315 PE
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ZP-DN50

ZT-DN20

ZP-DN50

ZT-DN20

ZP-DN50

ZT-DN20

URZĄDZENIA ALARMOWE ZAWIESIĆ
NA ELEWACJI - MIN. WYSOKOŚĆ 2,1m

Sekcja tryskaczowa 1 - wodna

DO
KANALIZACJI
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R DN 20

Sekcja tryskaczowa 2 - wodna

Sekcja tryskaczowa 3 - wodna
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ZP-DN50

ZT-DN20

ZP-DN50

ZT-DN20

Sekcja tryskaczowa 6 - wodna

Sekcja tryskaczowa 5 - wodna
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POMIESZCZENIE STANOWISK ZKA (W BUDYNKU HALI)
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POZIOMY
POŚREDNIE
W REGAŁACH

T

ZP

ZT

Sekcja tryskaczowa 7 - wodna

FS-3

FS-2

FS-1

Sekcja tryskaczowa 8 - powietrzna
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Czujnik przepływu z zestawem zdal. sterującym

Grzałka elektryczna

TermostatT
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G

DY 250 PE

DY 315 PE

DY 315 PE

POZIOMY
POŚREDNIE
W REGAŁACH
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Sekcja tryskaczowa 4 - wodna
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INSTALACJA
TRYSKACZOWA W BUDYNKU

POMPOWNI 5
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BIURO BRANŻOWE: "TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45

tel. (32)3587878, fax. (32)3291028 e-mail: biuro@tb-projekt.pl


