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1.

1.1.

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia inwestora:
Slaskie Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice

1.2,

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji tryskaczowej w regatach nr 16-
17, 18-19, 20-21 zgodnie z wytycznymi VdS CEA 4001pl.

1.3.

1.4.

Podstawa techniczna opracowania
Rysunki i podktady przekazane przez Inwestora;
Obowigzujace przepisy Polskie w szczegolnosci w zakresie Prawa Budowlanego oraz Ochrony
Przeciwpozarowej;
,Obwieszczenie Marszatka Rzeczypospolitej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane.” - Dz.U. 2016 nr 0, poz. 290;
,Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” - Dz.U. 2015 poz. 1422
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351,z 1994 r.
Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725
z pbzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 wraz z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, wraz
z pbzniejszymi zmianami);
PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie -- Wyznaczanie i okre$lanie obcigzenia
ogniowego oraz wzglednego czasu trwania pozaru;”
\V/dS CEA 4001pl: 2014-04 (05) ,Instalacje tryskaczowe, projektowanie i instalowanie”.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

Projekt instalacji tryskaczowej w regatach nr 16-17, 18-19, 20-21,

Opracowanie nie obejmuje:

wytyczne dla technologii pompowni tryskaczowe)j,
wytyczne dla zbiornika wody ppoz.,

wytyczne dla sieci tryskaczowe;.

instalacji hydrantow zewnetrznych,
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- instalacji hydrantow wewnetrznych,

- instalacji tryskaczowej w pozostatych regatach,

- instalacji tryskaczowej podstropowej,

- projektu zbiornika wody ppoz. na cele przeciwpozarowe wraz z fundamentem,

- projektu budynku pompowni wraz z fundamentem,

- wykonania tymczasowych zasilen na czas budowy,

- doprowadzenia kanalizacji deszczowej ani sanitarnej do stacji zaworowych (podcentral),
- inwentaryzacji konstrukcji, instalacji oraz sieci,

- ekspertyzy w zakresie wytrzymatosci konstrukcji budynkéw z uwzglednieniem obcigzen
pochodzacych od rurociggdw wykonanej przez uprawnionego konstruktora,

- projektu odtworzenia ciggdw komunikacyjnych w miejscu prowadzenia sieci zewnetrznych,

- projektow branzy sanitarnej, grzewczej, elektrycznej, architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej
zwigzanych z niniejszg inwestycja,

- instalacji monitoringu instalacji tryskaczowej i hydrantowej,

- instalacji sygnalizacji pozaru,

1.5. Charakterystyka obiektu.

Hala magazynowa Slaskiego Centrum Logistycznego wraz z pomieszczeniami administracyjnymi
posiada powierzchnie ok 10 000m2. Hala jest wyposazona w istniejacq instalacje hydrantéw
wewnetrznych oraz ochrone tryskaczowa. Instalacja tryskaczowa podzielona jest na siedem sekcji
tryskaczowych mokrych oraz jedng sucha.

Podczas poprzedniego etapu realizacji zrealizowano:
e |nstalacje tryskaczowg mokrg — ochrona podstropowa (sekcja S1, S4, S6, S7),
e |Instalacje tryskaczowg mokrg — ochrona miedzyregatowa (sekcja S2, S3),
¢ |Instalacje tryskaczowg suchg — ochrona rampy (sekcja S8),

Obszar, ktéry zostat zabezpieczony instalacjq tryskaczowg w tym etapie prac:
e Instalacja tryskaczowa mokra — ochrona migdzyregatowa w regatach nr 16-17, 18-19, 20-21 (sekcja
S5)

2. OPIS INSTALACJI

Projekt ochrony tryskaczy w regatach 16-17, 18-19, 20-21 opracowano zgodnie z wytycznymi VdS CEA
4001pl: 2014-04 (05) rozdziat 11.6. Alternatywna koncepcja ochrony dla ,sktadowania w regatach
| systemow regatow wysokiego sktadowania”.

Przy wykonywaniu instalacji tryskaczowej stosowano wyroby budowlane dopuszczone do-stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami polskimi.

Dodatkowo: tryskacze, uchwyty przewodéw rurowych, rowkowe (groovelockowe) taczniki przewodow
rurowych posiadajg atest VdS zgodnie z wymaganiami wytycznych VdS CEA 4001pl: 2014-04 (05)
| spetniajg wszelkie wymagania polskich przepiséw i Prawa Budowlanego.
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2.1. Zasilanie w wode

Zrédtem wody do zasilania instalacji ppoz. sq dwie pompy zasilane z jednego zbiornika zapasu wody,
ktére zostaty zaprojektowane i zrealizowane w poprzednim etapie prac. W pompowni wystepujg dwie
pompy: pompa gtéwna elekiryczna o parametrach pracy: Q=490,0 m3/h, H=6,0bar oraz pompa
rezerwowa typu Diesel o parametrach: Q=490,0 m3/h, H=6,0bar

Jedna pemni funkcje pompy gtdwnej druga stanowi rezerwe. Podczas poprzedniego etapu realizacii
wykonano zbiornik wody pozarowej o pojemnosci 1210m3.

W celu pokrycia wahan ciSnienia w instalacji tryskaczowej i hydrantow wewnetrznych wywotanych
zmianami temperatury oraz zapobieganiu wigczania sie pomp gtéwnych pozarowych przy nieznacznym
spadku ciénienia, instalacje wyposazono w pompe dobijajaca (Jockey) o napedzie elektrycznym matej
mocy, majgca na celu uzupetnianie cisnienia w uktadzie.

3. WYMAGANA ILOSC WODY NA POTRZEBY ROZBUDOWY

3.1.  Wymagana ilos¢ wody

Wedtug Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych dla budynku magazynowego o powierzchni strefy powyzej 5000 [m?] i
gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 [MJ/m2] wymagana ilo$¢ wody stuzacej do zewnetrznego
gaszenia wody wynosi 50 [dm?/s]. (tabela nr 2).

Zgodnie wiw rozporzadzeniem w przypadku gdy wydajno$¢ wodociggu stanowigcego zrédio wody do
celow ppoz. nie zapewnia okre$lonej ilosci, nalezy zapewni¢ uzupetniajacy zapas wody w zbiornikach
ppoz., dla

czasu trwania pozaru ustalonego wg Polskiej Normy jednak nie wiecej niz 4 godziny. (§6 punkt 10)
Dane:

T =4h - czas trwania pozaru

Q sr= 50 I/s - brakujacy iloczyn wydajno$ci wodociggu

Wymagana pojemno$¢ zgromadzonej wody do celéw ppoz wynosi:

Vz1=(Qsr) X T =50 x4 x 3600= 720 m3

Zgodnie z §7 punkt 1 , 2, przy zastosowaniu urzadzen gasniczych tryskaczowych mozliwe jest
zmniejszenie 0 50% ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wobec powyzszego wymagang ilo$¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto nastepujaca:

Vzn 50% = 720 x 0,5 = 360,0 m?

Quw -4 x2,51/s =600 I/min
Vuw =600 I/min x 60 min = 36000l = 36m?3

Ze wzgledu na zaprojektowane instalacje tryskaczowe oraz wytyczne VdS CEA 4001pl: 2014-04 (05)
zgodnie, z ktorymi jest projektowana instalacja, minimalng ilo§¢ wody jakq nalezy zgromadzi¢ do celdw
przeciwpozarowych okre$lono na podstawie wzoru:

3.2. Wymagana llos¢ wody dla instalacji tryskaczowej

Do oszacowania wymaganej minimalnej ilosci wody nalezy zastosowa¢ wzér (zgodnie z rozdziatem 11.6):
V=Z100x (AxB+RxCxD)xY +X)

V - minimalna ilos¢ wody
A - zaprojektowana intensywno$¢ zraszania ochrony podstropowej w mm/min
B - Powierzchnia dziatania ochrony podstropowej w m?
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C - ilo$¢ poziomow posrednich tryskaczy

D — Wymagana intensywno$¢ zraszania w poziomach po$rednich tryskaczy w mm/min
R - Powierzchnia dziatania w regale w m?

X - llos¢ wody dla innych odbiorcow w m3, np. w instalacji hydrantowej

Y — Nierownomiernos¢

Z - czas zadziatania w min.

A =10 mm/min - Intensywnos¢ zraszania ochrony podstropowe;

B = 260 m? - Powierzchnia dziatania ochrony podstropowe;

D =10 mm/min - Intensywno$¢ zraszania w poziomach posrednich
C =2 - ilos¢ poziombw posrednich tryskaczy

R =90 m? - Powierzchnia dziatania w regale

Y = 1,4 - wspdiczynnik nieréwnomiernosci wydatku instalacji

Z =60 czas zadziatania w min.

V'=ZM1000x (AxB+RxCxD)xY+X)
V= 60/1000 x (10 x 260 + 90 x 2 x 10) x 1,4 + 0
V = 0,06 x (2600+1800) x 1,4 = 369,6 m?

Q=AxB+RxCxD=10x260+90x 2 x 10 = 2600 + 1800 =4400 I/min
Vr=4400 l/min x 60 x 1,4 = 369,6 m?

3.3. Wymagana objetos¢ zbiornika wody

Podczas poprzedniego etapu realizacji wykonano zbiornik o pojemnos$ci 1210m? na potrzeby instalacii
tryskaczowe;j.

Catkowita wymagana pojemnos¢ zgromadzonej wody do celdw ppoz. dla obiektu wynosi:
Veat= Viw + VzH 50% + V1
Vea= 36,0+ 360,0 + 369,6= 765,6 [m?]

Wymagana pojemnos¢ wody do celéw ppoz. Wynosi 765,6 m3. Na terenie zaktadu zlokalizowano zbiornik zapasu
wody do celéw ppoz. o pojemnosci 1210 m?, ktory spetnia wymagania na zapotrzebowanie na wode dla hali
magazynowej.

3.4. Wymagana wydajno$¢é pomp ppoz.

Qr=4.400 I/min

Quw -4 x 2,5 /s = 600 I/min

Quz - 50 I/s x 50% = 1500 I/min

Qp =600 I/min + 4.400 I/min +1.500 I/min = 6.500 I/min
Qp =390 m3/h

W pompowni znajdujg sie dwie pompy:
e Pompa parametrach: Q=490,0 m3/h, H=6,0bar
e Pompa o parametrach: Q=490,0 m3/h, H=6,0bar

Wymagany wydatek do celéw ppoz. wynosi 390 méh. W pompowni wystepujq dwie pompy, ktdre
spetniajg wymagane zapotrzebowanie na hali magazynowe;.
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3.5. Podcentrala tryskaczowa

Zawory kontrolno-alarmowe obstugujace osiem sekcji tryskaczowych usytuowanych sg w podcentrali
tryskaczowej. Zawory znajdujg sie w pomieszczeniu nr 11.5 ,Pomieszczenie zawordéw” (osie X5 / Y1-
Y2).

3.6. Instalacja hydrantéw wewnetrznych
Instalacja hydrantow wewnetrznych jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3.7. Instalacja hydrantéw zewnetrznych
Instalacja hydrantéw zewnetrznych jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3.8. Instalacja tryskaczowa

W regatach nr 16-17, 18-19, 20-21 przewidziano instalacje tryskaczowa typu mokrego wg pkt. 11.6
Alternatywna koncepcji ochrony dla ,sktadowania w regatach i systemow regatdw wysokiego
sktadowania”.

Instalacja typu mokrego jest to stata instalacja gasnicza z rurami stale wypetnionymi wodg pod
cinieniem. Przeptyw wody w instalacji (wywotany otwarciem tryskaczy — wyzwalanych termicznie)
uruchamia alarm wskazujac na zadziatanie systemu. Zadziatajg tylko te tryskacze, ktére znajdujg sie
nad pozarem lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie, co minimalizuje szkody wywotane woda.

Dla instalacji tryskaczowej miedzy regatowej wykonano zawér testowy o wspdtczynniku réwnym
wspotczynnikowi K najmniejszego tryskacza danej sekcji. Nalezy stosowa¢ zawory testowe zgodne z
wymaganiami VdS posiadajace dopuszczenie VdS. Instalacje zmontowano tak, aby byta mozliwosé
catkowitego oproznienia instalacji. Nie dotyczy to odcinkow zasilajacych pojedyncze tryskacze.

4, ZAKRES OCHRONY ZA POMOCA INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
Ochrong instalacji tryskaczowej objeto regaty nr 16-17, 18-19, 20-21.

4.1. Instalacja tryskaczowa w regafach nr 16-17

Magazyn logistyczny
Zagrozenie pozarowe: HHS3
Minimalna intensywno$¢ zraszania w regale: 10,0 mm/min

pkt. 11.6.1.4 obliczenie powierzchnia do obliczen hydraulicznych:

Nz=7? (Nz— ilos¢ uwzglednianych poziomdw posrednich tryskaczy)
Nges=3 (Nges — taczna iloS¢ pozioméw posrednich tryskaczy)
X=1,45 (X - $rednia pozioma odlegtos¢ miedzy tryskaczami w poziomach po$rednich)

Nz=3 x (1,20 / 2,5) = 1,44 -> 2 poziomy sg brane do obliczen
Powierzchnia obliczeniowa: 45m?2 x 2 = 90m?
Obliczeniowa powierzchnia dziatania: 90 m?

pkt. 11.6.1.9 czas dziatania

czas dziatania instalacji tryskaczowej mozna skrécic z 90min do 60min, jezeli pozioma odlegtosé
miedzy tryskaczami w regale wynosi mnigj niz 2,5m a do ochrony podstropowej zainstalowano
tryskacze specjalnego lub szybkiego reagowania.

Minimalny czas dziatania: 60 min
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Typ instalacji: mokra

Rodzaj sktadowania: ST4

Tryskacz:

Srednica nominalna: DN15

Maksymalna pow. chroniona przez jeden tryskacz: 4,80 m?

Rodzaj tryskacza: wiszacy

Czuto$¢ tryskacza: szybkiego reagowania
Wspdtczynnik wyptywu: K80

Temperatura zadziatania: t=68°C

Powierzchnia dziatania: A=45m2 x 2 poziomy

4.2. Instalacja tryskaczowa w regafach nr 18-19

Magazyn logistyczny
Zagrozenie pozarowe: HHS3
Minimalna intensywnos¢ zraszania: 10,0 mm/min

pkt. 11.6.1.4 obliczenie powierzchnia do obliczer hydraulicznych:

Nz=? (Nz—ilo§¢ uwzglednianych pozioméw posrednich tryskaczy)
Nges=5 (Nges — faczna ilo$¢ poziomow posrednich tryskaczy)
X=1,45 (X - $rednia pozioma odlegtos¢ miedzy tryskaczami w poziomach po$rednich)

Nz=5x (1,08 /2,5) = 2,16 -> 3 poziomy po$rednie sg brane do obliczen
Powierzchnia obliczeniowa: 45m2 x 3 = 135m2

pkt. 11.6.1.9 czas dziatania

czas dziatania instalacji tryskaczowej mozna skréci¢ z 90min do 60min, jezeli pozioma odlegtos¢
miedzy tryskaczami w regale wynosi mnigj niz 2,5m a do ochrony podstropowej zainstalowano
tryskacze specjalnego lub szybkiego reagowania.

Minimalny czas dziatania: 60 min

Typ instalacj: mokra

Rodzaj sktadowania: ST4

Tryskacz:

Srednica nominalna: DN15

Maksymalna pow. chroniona przez jeden tryskacz: 4,80 m2

Rodzaj tryskacza: wiszacy

Czutos¢ tryskacza: szybkiego reagowania
Wspotczynnik wyptywu: K80

Temperatura zadziatania: t=68°C

Powierzchnia dziatania:

4.3. Instalacja tryskaczowa w regafach nr 20-21

A=45m?2 x 3 poziomy

Magazyn logistyczny
Zagrozenie pozarowe: HHS3
Minimalna intensywno$¢ zraszania w regale: 10,0 mm/min
Obliczeniowa powierzchnia dziatania: 90 m?

pkt. 11.6.1.4 obliczenie powierzchnia do obliczen hydraulicznych:

Nz=7? (Nz— ilos¢ uwzglednianych poziomdw posrednich tryskaczy)

Nges=4 (Nges — faczna ilo$¢ poziomoéw posrednich tryskaczy)
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X=1,10 (X - srednia pozioma odlegtos¢ miedzy tryskaczami w poziomach posrednich)

Nz=4 x (1,10/2,5) = 1,76 -> 2 poziomy sg brane do obliczen
Powierzchnia obliczeniowa: 45m?2 x 2 = 90m?2

pkt. 11.6.1.9 czas dziatania

czas dziatania instalacji tryskaczowej mozna skréci¢ z 90min do 60min, jezeli pozioma odlegto$¢
miedzy tryskaczami w regale wynosi mniej niz 2,5m a do ochrony podstropowej zainstalowano
tryskacze specjalnego lub szybkiego reagowania.

Minimalny czas dziatania: 60 min

Typ instalacji: mokra

Rodzaj sktadowania: ST4

Tryskacz:

Srednica nominalna: DN15

Maksymalna pow. chroniona przez jeden tryskacz: 4,80 m2

Rodzaj tryskacza: wiszacy

Czuto$¢ tryskacza: szybkiego reagowania
Wspdtczynnik wyptywu: K80

Temperatura zadziatania: t=68°C
Powierzchnia dziatania: A=45m2 x 2 poziomy

Tryskacze nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb by elementy konstrukcji regatu nie zaktdcaty prawidtowego
rozptywu wody i nie znajdowaty sie w mniejszej odlegtosci niz 30 cm od tryskacza regatowego.

4.4. Rodzaje tryskaczy

W instalacji stosowano tryskacze dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi
przepisami oraz posiadajace atest VdS.

W regatach projektuje sie nastepujace rodzaje tryskaczy:

- Instalacja w regatach: tryskacze wiszace, szybkiego reagowania, temp. 68°C, K=80. Tryskacze nalezy
wyposazy¢ w daszek oraz koszyk ochronny

Ze wzgledu na zmiane kwalifikowania sktadowania w obszarze regatow 16-21 nastepuje zmiana
sktadowania materiatéw w tym obszarze na (ST4) — sktadowanie w regatach na paletach wymieniono
tryskacze podstropowe (sekcja 4) z tryskaczy K160 na K115, ze wzgledu na zmiang sposobu
sktadowania materiatow z ST1 na ST4.

4.5. Rozstawienie i umiejscowienie tryskaczy w regafach

Tryskacze w regatach umieszczono w przeswitach wzdtuznych gdy szeroko$¢ prze$witu nie przekracza
700m. W regale 16-17 prze$wit pomiedzy regatami wynosi 250mm, natomiast w regatach 18-19 i 20-21
przeswit wynosi 700mm.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy tryskaczami w pionie moze wynosi¢ 3,5m. W regale 16-17 tryskacze
rozmieszczono na 1, 3 i 5 poziomie, natomiast w regale 18-19 i 20-21 tryskacze rozmieszczono na
kazdym poziomie.

W przypadku odlegtosci tryskaczy w poziomie wynoszacej <1,5m tryskacze mozna rozmiescic
niezaleznie od prze$witow. Tryskacze w kazdym poziomie nalezy rozmiesci¢ naprzemiennie.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji tryskaczowej w regatach opracowano projekt warsztatowy
uwzgledniajgcy odpowiednig lokalizacje tryskaczy wzgledem konstrukcji regatow | sktadowanego
materiatu, uwzgledniajac nastepujace wytyczne:
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e Pomiedzy tryskaczem regatowym a gorng krawedzig sktadowanego materiatu w regale nalezy
zachowac wolna przestrzen w wysoko$ci 150mm,

e Nalezy zachowa¢ minimalng dopuszczalng wysokos¢ sktadowania a stropem wynoszacg 2,6m.

e Wymagane ograniczenia sposobu i wysokosci sktadowanych towarow wg VdS musza by¢
bezwzglednie przestrzegane oraz ujete w technologii magazynowania.

e Zgodnie z 11.6 odlegtosci tryskaczy w regatach w poziomie nie moga przekracza¢ 1,5m,
natomiast odlegtosci pionowe nie mogg przekracza¢ 3,5m

e Tryskacze nalezy zabezpieczy¢ w koszyki oraz daszki aby zapobiega¢ wzajemnemu zraszaniu.

e Tryskacze nalezy rozmiescic w taki sposéb by elementy konstrukcji regatu nie zaktocaty
prawidtowego rozptywu wody i nie znajdowaty si¢ w mniejszej odlegtosci niz 30 cm od
tryskacza regatowego.

4.6. Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej

Przeprowadzono obliczenia hydrauliczne dla najbardziej niekorzystnych i najbardziej korzystnych
obszarébw uwzgledniajgc istniejacq instalacje tryskaczowa podstropowg (sekcja 4) oraz
nowoprojektowana instalacje miedzyregatowg (sekcja 5). Obliczenia zostaly przeprowadzone na
podstawie schematu do obliczen (rysunek nr PW_06_KRA/00) przy uzyciu programu IDAT
posiadajacego akceptacje VdS.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto pompe innego producenta niz wbudowano na zaktadzie, lecz o
analogicznych parametrach.

Wyniki obliczen zostaty przedstawione na wydrukach i zatagczone w dokumentacji (5.0 Obliczenia
hydrauliczne). Na podstawie obliczen hydraulicznych zostaty wyznaczone $rednice rurociggdw.

W celu spetnienia warunkéw hydraulicznych wymieniono odcinek DN200 na DN100 w sekcji S4 w celu
zdtawienia przeptywu.

W obszarze sekcji 4 (ochrona podstropowa) przyjeto strefe sktadowania wolnostojacego, gdzie
wystepuje sktadowanie wolnostojace lub zwarte (ST1). Podczas rozbudowy magazynu i wyposazenia
strefy 4 w regaty nastepuje zmiana sktadowania materiatébw w tym obszarze na (ST4) — sktadowanie w
regatach na paletach.

Wymieniono tryskacze podstropowe (sekcja 4) z tryskaczy K160 na K115, ze wzgledu na zmiane
sposobu skfadowania materiatow z ST1 na ST4. Tryskacze K160 w sekcji 6 pozostawi¢ — obszar
sktadowania w stosach (ST1).

Zatgczono obliczenia hydrauliczne dla instalacji podstropowej oraz miedzy regatowej po wymianie
tryskaczy podstropowych (tryskacze podstropowe K115, tryskacze regat K80).

4.7. Podziat obiektéow na sekcje

Caly obiekt jest chroniony przez 7 sekcji (grup) tryskaczowych typu mokrego i jedng sekcje (grupe) typu
suchego. Zawory kontrolno-alarmowe zlokalizowane zostaty w pomieszczeniu zaworéw nr 11.5 (osie
Y1-Y2/X5). Zawory kontrolno-alarmowe znajdujgce sie w podcentrali tryskaczowej obstugujg
nastepujace sekcje instalacji tryskaczowej:

- $1- sekcja wodna - obejmuije instalacje podstropowa w hali nad projektowanymi regatami

- §2, S3 - sekcja wodna - obejmuje instalacje miedzy regatowg

- 4 - sekcja wodna - obejmuje instalacje podstropowa nad regatami

- S5 - sekcja wodna - obejmuje planowang w przysziosci instalacje miedzy regatowg

- S6- sekcja wodna - obejmuje instalacje podstropowg w hali w czesci wolnego sktadowania oraz
roztadunku

- S7 - sekcja wodna - obejmuje instalacje w cze$ci biurowej budynku

- S8 - sekcja sucha - obejmuje kolejowg rampe roztadunkowg
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Sekcje S1, S2, S3, S4, S6, S7 i S8 zostaly zrealizowane w poprzednim etapie prac. Przedmiotem
niniejszego projektu jest sekcja S5 czyli instalacja miedzy regatowa w regatach nr 16-17, 18-19, 20-21.

llos¢ projektowanych tryskaczy w regatach 16-17, 18-19, 20-21 wynosi 720 sztuk. Dla klasy zagrozenia
pozarowego HH maksymalna ilos¢ tryskaczy podigczona do jednego zaworu kontrolno-alarmowego
wynosi 1000.

4.8. Instalacja rurowa powyzej zaworéw kontrolno-alarmowych.

Instalacja tryskaczowa fgczona na ksztattki gwintowane powinna by¢ wykonana z rur stalowych
czarnych z usunietym wyptywem lub bezszwowych ($rednich) zgodnych z EN 10255 (DIN 2440) dla
Srednic do DNSO wigcznie, rurociagi taczone za pomocg szybkozitgczek typu groovlock, mogg by¢
wykonane zgodnie z EN 10220 (DIN 2458) dla srednic do DN250, zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez malowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne, zostanie osiggniete poprzez dwukrotne malowanie.
Dla instalacji suchej zastosowac rurociagi ocynkowane.

Stosowane srednice rurociggdw w instalacji tryskaczowej mokrej:

DN25 - 33,7x3,20mm - 2,41kg/m (bez wody) do pofaczen gwintowanych
DN32 - 42,4x3,20mm - 3,10kg/m (bez wody) do pofaczen gwintowanych
DN32 - 42,4x2,60mm - 2,55kg/m (bez wody) do pofaczer rowkowanych
DN40 - 48,3x3,20mm - 3,56kg/m (bez wody) do pofaczen gwintowanych
DN40 - 48,3x2,60mm - 2,93kg/m (bez wody) do pofaczer rowkowanych
DN50 - 60,3x3,60mm - 5,03kg/m (bez wody) do potaczen gwintowanych
DN50 - 60,3x2,60mm - 3,70kg/m (bez wody) do potaczen rowkowanych
DNG65 - 76,1x2,60mm — 4,71kg/m (bez wody)

DN8O0 - 88,9x2,90mm - 6,15kg/m (bez wody)

DN100 - 114,3x3,2mm - 8,77kg/m (bez wody)

DN150 - 168,3x4,0mm — 16,2kg/m (bez wody)

DN200 - 219,1x4,5mm — 23,8kg/m (bez wody)

DN250 — 273,0x5,0mm - 33,0kg/m (bez wody)

,-\,-\,-\,-\,-\,-\

Ciezary rurociagdéw wypetnionych wodq

DN25 - 33,7x3,20mm - 3,00kg/m do potaczen gwintowanych
DN32 - 42,4x3,20mm — 4,12kg/m do potgczen gwintowanych
DN32 - 42,4x2,60mm — 3,64kg/m do potaczen rowkowanych
DN40 - 48,3x3,20mm — 4,94g/m do potaczen gwintowanych
DN40 - 48,3x2,60mm — 4,39kg/m do potaczen rowkowanych
DN50 - 60,3x3,60mm — 7,24kg/m do potgczen gwintowanych
DN50 - 60,3x2,60mm — 6,08kg/m do potaczen rowkowanych
DNG65 - 76,1x2,60mm — 8,66kg/m

DN8O0 - 88,9x2,90mm - 11,57kg/m

DN100 - 114,3x3,2mm - 17,91kg/m

DN150 - 168,3x4,0mm - 36,38kg/m

DN200 - 219,1x4,5mm - 58,47kg/m

DN250 - 273,0x5,0mm - 87,33kg/m

4.9. Stosowane pofaczenia

Na przewodach rozprowadzajacych, gtéwnych rozdzielczych oraz bocznych rozdzielczych zastosowano
potaczenia przewoddw rurowych za pomocg technologii potaczen rowkowanych (groovelockowych)
i ztaczek gwintowanych wg PN-ISO 228-1:1995 lub PN-ISO 7-1:1995.

Potgczenia gwintowane stosowane bedg maksymalnie do $rednicy DNSO. Ztgczki rowkowane posiadajq
Certyfikat Zgodno$ci CNBOP i atest VdS do stosowania w instalacjach tryskaczowych.
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Do mocowania nalezy uzywa¢ zawiesi posiadajacych dopuszczenie VdS - jak dla instalacji
tryskaczowych. Zawieszenia i punkty state nalezy lokalizowa¢ w odstepach i w sposéb zgodny z
przepisami VdS.

4.10. Przewody rurowe odwadniajace i ptuczace

Przewody rurowe instalacji tryskaczowej powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby mozliwe byto
odwodnienie instalacji w strong zawordw kontrolno-alarmowych. W przypadku, gdy to nie jest mozliwe,
nalezy stosowa¢ posrednie zawory odwadniajace.

Woda z odwodnienia powinna by¢ kierowana do kanalizacji lub w inne przeznaczone do tego miejsce.
Cafa instalacja tryskaczowa powinna by¢ tak zmontowana, by mozliwe byto jej ptukanie. Ltatwo
demontowane ksztattki lub zakorkowane zawory powinny by¢ umieszczone na koncach przewodow
zasilajacych. Przewody te, powinny mie¢ Srednice, min DN50. Przytacza do przeptukiwania na rurach
wiekszych niz DN65 powinny by¢ montowane niewspétosiowo, od spodu przewodow.

4.11. Proby cisnieniowe

Po zakonczeniu montazu instalacje gruntownie wyptukano i poddano prébie ciSnieniowej powietrzne;
przez 2h przy ci$nieniu 3,5bar a nastepnie poddano prébie ciSnieniowej wodnej przez 2h przy ci$nieniu
15 bar. Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nie stwierdzono przeciekdéw oraz spadkéw cisnienia.
Sporzadzono stosowne protokoty.

4.12. Mocowania przewodoéw rurowych

Wszystkie przewody rurowe wtkonano za pomocg systeméw zamocowan przeznaczonych dla instalacji
tryskaczowych posiadajacych Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Aprobate Techniczng. Zawieszenia
zastosowane w budynku muszg by¢ zgodne z wytycznymi VdS idopuszczone przez VdS. Nalezy
zachowac rozstawy zawieszen zgodnie z VdS pkt. 15.2.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje analizy konstrukcji regatow pod katem mozliwosci podwieszenia
rurociggdw instalacji tryskaczowe;.

4.13. Zawory testowe

Kazda sekcja powinna by¢ wyposazona w zawor testowy minimum DN25 o wspdtczynniku wyptywu K
rownym najmniejszemu tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawor powinien sie¢ znajdowac
w tatwo dostepnym miejscu na wysokosci max 2100 mm nad posadzka. Zalecane jest, aby wyptyw
z przewodu testowego wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku tam, gdzie jest to mozliwe i zakonczy¢
przytaczem umozliwiajacym podtgczenie weza skierowanym pod katem 45° i umieszczonym 30 cm nad
poziomem terenu. Nalezy stosowaé zawory testowe zgodne z wymaganiami VdS posiadajace
dopuszczenie VdS.

5. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZADZIALANIA URZADZENIA
TRYSKACZOWEGO

Po zakonczeniu akcji gasniczej, po odtgczeniu urzadzenia tryskaczowego, nalezy wymienic¢ tryskacze
ktore zadziataly na tryskacze tego samego typu i o tej samej znamionowej temperaturze otwarcia.
Nalezy réwniez wymieniC inne uszkodzone w czasie pozaru elementy instalacji. Nastepnie nalezy
przywroci¢ warunki zasilania woda.

Ponowne uruchomienie urzgdzenia tryskaczowego powinna dokona¢ osoba, ktora odbyta
stosowne szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia tryskaczowego.

Tryskacze ktdre nie zadziataty, znajdujgce sie w poblizu miejsca, w ktérym doszio do zadziatania
tryskaczy, powinny zosta¢ sprawdzone, czy nie zostaty uszkodzone przez ciepto i inne czynniki, i w
razie potrzeby wymienione.
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Decyzje o odfgczeniu uruchomionego przez pozar urzadzenia tryskaczowego lub jego czesci moze
podja¢ wytacznie Straz Pozarna.

Zdemontowane czesci skladowe urzadzenia tryskaczowego powinny by¢ przechowywane przez
uzytkownika na potrzeby ewentualnego pézniejszego ich zbadania przez wtasciwe jednostki.

6. UWAGI KONCOWE

- W trakcie uzytkowania obiektu muszg by¢ przestrzegane wymagane przez VdS warunki sktadowania,
w tym odlegtosci od towardw do tryskaczy.

- Regaly z nieprzepuszczajacymi wody pojemnikami bez ciggtych przeswitdw poprzecznych
i wzdtuznych, zapobiegajacych nierownomiernemu przenikaniu wody gasniczej do sktadowanych
materiatow, nalezy sktadowac na najnizszym poziomie regatu.

- Nalezy zachowa¢ maksymalng dopuszczalng wysoko$¢ sktadowania a stropem wynoszacg 2,6m.

- pionowa odlegto$¢ pomiedzy deflektorami a gorng krawedzigq sktadowanego materiatu powinna
wynosi¢ minimum 150mm.

- Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z polskimi przepisami oraz zaaprobowane przez Inwestora i zgodne z wytycznymi VdS.

- Wszystkie wymiary zweryfikowano na budowie.

- Zachowano wymagane wymiary okre$lone w niniejszej dokumentacji oraz wymagane przez VdS.

- Mozliwe sg w toku dalszego projektowania zmiany instalacji tryskaczowej, je$li zachowana zostanie
zgodno$¢ z aktualnymi lub zaktualizowanymi zatozeniami okre$lonymi przez projektanta, wymagania
wynikajace z wytycznych VdS oraz z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

- Prace budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami o ochronie pracy i zasadami bhp pod nadzorem
kierownika robot zgodnie ze specjalnoscig wykonanych rob6t w mysl prawa polskiego.

- Analize konstrukcji regatdw pod wzgledem obcigzenia oraz sposobu mocowania instalaci
tryskaczowej i ewentualnej konieczno$ci wykonania dodatkowych podkonstrukcji pozostaje poza
zakresem opracowania. Analize powinien przeprowadzi¢ konstruktor regatéw posiadajacy odpowiednie
uprawnienia w my$| polskich przepiséw.

7.  WYTYCZNE BRANZOWE

7.1.  Wszystkie branze

- Przy ewentualnych przebudowach instalacji, zmianie zagospodarowania hali, zmianie ilosci
sktadowanych materiatow palnych, niebezpiecznych oraz ich rodzajow itp. nalezy uwzgledni¢
negatywny wptyw wprowadzonych zmian na skuteczno$¢ instalacji tryskaczowej i przeanalizowac
konieczno$¢ dostosowania instalacji zgodnie z wytycznymi VdS.

- Projekty wszystkich branz nalezy skoordynowac i uzgodni¢ z autorem projektu instalacji tryskaczowej,
parametry instalacji tryskaczowej sg $cisle okre$lone przepisami VdS, nalezy zachowaé wiasciwe
odlegtosci pomiedzy instalacjq tryskaczowa, a instalacjami pozostatych branz, aby zapewni¢
wiasciwego dziatania instalaciji tryskaczowe;j.

7.2. Branza konstrukcyjna

Uwzgledni¢ wptyw obcigzen i sit osiowych od instalacji tryskaczowej na budynki i ich konstrukcje
z uwzglednieniem wymogéw VdS oraz przepiséw Polskich. W miejscach tego wymagajacych
zaprojektowac i wykona¢ dodatkowg konstrukcje umozliwiajagcg mocowanie instalacji tryskaczowe;.
Obliczenia i projekty ewentualnych konstrukcji winien wykona¢ projektant-konstruktor, posiadajacy
stosowne uprawnienia w mys$l przepisow obowigzujgcych w Polsce. Jednostkowe cigzary rur
tryskaczowych z wodg podano w ponizszej tabeli.
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Srednica npminalna Pole przekroju wei\évrrr:%trznego rurociggu Clez;ro :j aan[ kr;/rr?](g?gu z
rurociggu
DN 200 346,7 58,47
DN 150 201,8 36,38
DN100 914 17,91
DN80 54,2 11,57
DN50 22,1 7,24
DN40 13,8 4,94
DN32 10,2 412
DN25 5,85 3

7.3. Wszystkie branze
Oraz wszelkie niewymienione wymagania wynikajace z VdS CEA 4001pl: 2014-04 (05); PN-82/B-02857
oraz przepiséw lokalnych i Prawa Budowlanego.

8.  SPIS RYSUNKOW

PW_01_KRA/00 — SCHEMAT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
PW_02_KRA/00 - RZUT / POZIOM I, IlI, IV

PW_03_KRA/00 - RZUT /POZIOM II, V, VI

PW_04_KRA/00 — PRZEKROJ

PW_05_KRA/00 - RZUT PODSTROP

PW_06_KRA/00 — SCHEMAT DO OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
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