LEGENDA:

: | - ‘ Tryskacz w regatach: K80, wiszacy (SP), szybkiego reagowania (QR), 68°C
Q§§ Pion rurociggu rozprowadzajgcego DN50
e Zawor ptuczacy-odwodnieniowy

TEST
—><H Zawor testowy wraz z zaworem odwodnieniowo ptuczgcym
—<H

Rurociaggi projektowane, grupa 5 - ochrona w regatach

mmmmm Rurociagg istniejgcy, zasilenie grupa 5 - ochrona w regatach

V Detal mocowania

- Zawieszenia przewodow rurowych wg. VdS CEA 4001pl: 2014-04(05):

1. Odlegtosci i rozstawienie:
A) Odlegtosci miedzy zawieszeniami dla rur stalowych maksymalnie 4m
B) Dla rur o srednicach wiekszych niz DN50 odlegtosci te mozna powiekszy¢ o
50% jezeli spetniony zostanie jeden z nastepujacych warunkow:
- bezposrednio do budynku przymocowano dwa niezalezne zamocowania,
- zastosowano jedno mocowanie, ktérego nosniosc jest o 50% wieksza niz
wartoscéi podane w tabeli 15.03
C) Przy zastosowaniu mocowan podwadjnych mozna wybraé nastepujace
N odlegtosci miedzy nimi:
S - 7m dla srednic nominalnych od DN80 do DN100
- 8m dla $rednic nominalnych > DN125
UWAGA: W razie uszkodzenia pojedynczego uchwytu odlegtosci miedzy
pozostatymi uchwytami nie mogg by¢ wieksze niz 8m
D) W przypadku zastosowania mechanicznych potgczen rurowych (szybkoztaczek
tzw. couplungow):
- potgczenie rurowe moze by¢ oddalone od zawieszenia maksymalnie 1m
- kazdy odcinek rury musi mieé, co najmniej jedno zawieszenie.
E) Odlegtosc ostatniego tryskacza na rurze od zawieszenia nie moze by¢ wieksza
niz:
B -0,9m dla rury o Srednicy 25mm,
-1,2m dla rury o Srednicy wiekszej niz 25mm.
F) Odlegtos¢ tryskacza stojgcego od zawieszenia nie moze by¢ mniejsza niz
0,15m.
G) Pionowo prowadzone rury muszg otrzymac dodatkowe zawieszenia w
nastepujacych przypadkach:
- dla rur o dfugosci wiekszej niz 2m,
- podczas zasilania pojedyniczego tryskacza przez rury o dtugosci >1m

I T i UWAGA:
TROJUNIK DO ZASLEP%’QZAg - - /%OJ K% 7ASLEPIENIA . Mufy przedtuzajgce dla pretdw gwintowanych, zawieszenia rur muszg posiadaé
1 ' ' N zabezpieczenie np. nakretke zabezpieczajacg (tzw. katre). To samo dotyczy
R.2 pretéw gwintowanych do mocowania zawieszen do blach trapezowych.

=
.

2) Wymiarowanie:

— = Materiaty uchwytéw muszg by¢ ze stali i mie¢ minimum 3mm grubosci. Dla
< S uchwytéw w wykonaniu ocynkowanym wystarczy 2,5mm grubosci. Wyjatek
= Re al' I a n Owa n e = | stanowig obiejmy, ktére maja minimalne wymiary 25mm x 1,5mm dla rur w
= ; zakresie srednic do DN50 i sg wykonane z matertiatu ocynkowanego ogniowo.
= 3 - i
TROJNIK DO ZASIEPIF 2\3 & / / RURY Z WODA + Tlkkg WAGA m RURY Z WODA
il TRAIN Ya) L EmIEN] '
=i = - = — 1 Ny jIj* = WATERFILLED PIPES INCL. 11hkg WEIGHT OF 1m WATERFILLED PIPE
L /Q - RURA C(EZAR RURA CIEZAR RURA CIEZAR RURA CIEZAR
PIPE WEIGHT PIPE WEIGHT PIPE WEIGHT PIPE WEIGHT
22 PIPE WEIGHT
I {2 7 DNZ5 12000 kg DN8O0 15300 kg DNZ5 300 kg-m DN80 13.00 kg-m
DN32 123.00 kg DN100 171.00 kg DN32 L.50 kg-m DN100 19.00 kg-m
DN4&O 124.00 kg DN125 195.00 kg DN4O 5.00 kg-m DN125 27.00 kg-m
DN50 129.00 kg DN150 22800 kg DN50 750 kg-m DN150 3800 kg-m
DBN65S 134.00 kg DN200 294.00 kg DN65 10.00 kg-m DN200 60.00 kg-m
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cnrona w regaracin insiniejgca
1 S S S e e I i W iy W e B s R 1
M M \ M1 M1 ] M1 M1 \ M7 M7 [T [T M T \n?\ \Fn\ il M M 711 and ) —  — ) o — 1 - —1 1
4
UWAGA:
i 1] Al 1, Al il Al Al Al il Al Al i i U i il 1. Instalacje tryskaczowa zaprojektowano i zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi VdS z CEA
o < 4001pl.
2.  Wymiary podano w milimetrach, Srednice przewodéw podano jako nominalna.
3. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z pozostata czescia projektu wykonawczego, ktéry sktada
sie z czesci opisowej i czesci rysunkowej.
4.  Rurociagi instalacji zraszaczowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
5.  Tryskacze nalezy zamontowaé prostopadle do belki odktadczej konstrukcji regatu w pozycji
ili il il il i i il ili i il il ¥l il il i il il i i il il ili il wiszacej.
6.  Tryskacze wiszace montowa¢ jarzmami ustawionymi réwnolegle do przewodéw
Vi ﬂ 7 rozprowadzajacych. Deflektor tryskacza ma znajdowac sie na tej samej wysokosci lub ponizej
sasiadujaych z nim przeszkod. Gdy regaly sa zatadowywane recznie, wéwczas tryskacze mozna
A A Ay Ay Ay il A i | A il Al Al ll i A A A A umiesci¢ maksymalnie 5Smm wyzej- mierzac do delektora tryskacza.
- ) 7. Pionowa odlegto$¢ pomiedzy deflektorem a gérng krawedzia sktadowanego materiatu powinna
wynosi¢ min. 150mm.
8.  Nie nalezy malowac¢ gtéwek tryskaczy ani podwieszaé przedmiotéw nie zwigzanych z instalacja
tryskaczowa do rurociagéw tryskaczowych.
9. Prefabrykowane pozycje bez zakoriczenia rowkowanego nalezy domierzy¢ i obrobi¢ na budowie.
10. Nie domierzac wymiaréw z rysunku. Wszelkie wymiary nalezy domierzy¢ bezposrednio na
il il T T T il 1l il il il il / il il f il il il il budowie.

~
DETAL PRZVEACZA DETALE MOCOWAN: $rednica nominalna | No$noéé minimalna®”| Przekréj minimalfy
PLUCACO-ODWADNIAJACEGO Z DETAL PRZYLACZA MOCOWANIE RUR DN32 MOCOWANIE RUR DN32 MOCOWANIE RUR DN50—DN80 rury (d) [mm] w 20°C [N] mm? Index Data Zmiana | Wprowadzit
ZAWOREM TESTOWYM PLUCACO-ODWADNIAJACEGO _ regot 16-17 N _ regol 18-19, 20-21 pion regal 16—17, 18—19, 2021
5 o 450 2000 30 (M8) DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
ZASLEPKA Z OTWOREM DN50 (= 50<dsl00 3500 50 (Mlo) —
E— Inwestor: & . . . reroek
100<d<150 5000 70 (M12 Slaskie Centrum Logistyki S.A
s 2 o N (M12) Do wenrum ~0gIsty 1012_2018

dg S gb - N i . 150<d<200 8500 125 (M16) - iwice ul. Portowa |

ZAWOR TESTONY ZGODKY 7 \DS %7 ZAWOR_KULOWY DNSO KATOWNIK MONTAZOWY MWS A KATOWNIK MONTAZOWY MWS HATONNIK MONTRZON Mt | BB S 200<d$250 10000 150 (M18) '2':%0:3;:”2.' g'{eksanﬁjri Kt;ij,l o
c . - n ~ UCHWYT PALAKOW mgr in=. awomir Kubis

& e s soimtom oz | @/ 250<d<300 12500 180 (M20) INSTALACJA TRYSKACZOWA W T
PETLA RUROWA DN 52 pena ruroma on 32~ ) Podgrzanie materiatu do 200°C nie moze zmniejszyc nosnosci o wiecej niz 25%. REGALACH NR 16-1 7, 18-1 9’ 20-21 nr upr. POM-0001-PWBS-17

\ J Sprawdzit: Podpis:

- 1 1 ) o Nominalny przekréj preta gwintowanego nalezy tak powiekszy¢, aby zachowany byt - RZUT / POZIOM I, IV, VI mar inz. Andrzej Grabowski p
I . M M przekrdj minimalny. i _ S r:‘r upr.kF’OM—0281—F’WBS—16
rzedsigbiorstwo Ustugowe Poz-Pliszka Sp. z 0.0. umer rysunk:
o ] ] ) ) £ 80-717 eGdahsk, ul. Miglki Szlak 52 i PW_03_KRA'OO
Tabela 15.03: Minimalne przekroje zawieszen przewodow rurowych PI ISZka tel. (+48 58) 556 74 20, fax (+48 58) 556 74 05 o e
inzynieting praeciwpozarawy | - N||P 584 249 74 98 20.10.2018 1:100

| 26.10.2018 15:42:33 Rzut instalacii w regalach 05.09.dwg

Rozpowszechnianie, udostepnianie i powielanie niniejszeqo rysunku bez zqody Poz. Pliszka Sp. z 0,0, jest zabronione,
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