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LEGENDA:

O Tryskacz w regatach: K80, DN15,wiszgcy (SP), szybkiego reagowania (QR), 68°C

Q@Q Pion rurociggu rozprowadzajgcego DN50
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DETAL "A"

Rurociagi projektowane, grupa 5 - ochrona w regatach

mmmmm Rurociag istniejgcy, zasilenie grupa 5 - ochrona w regatach
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: ‘ N ‘ . €g10SClI | rozstawienie:

A) Odlegtosci miedzy zawieszeniami dla rur stalowych maksymalnie 4m
B) Dla rur o Srednicach wiekszych niz DN50 odlegtosci te mozna powiekszy¢ o
50% jezeli spetniony zostanie jeden z nastepujacych warunkow:
. - bezposrednio do budynku przymocowano dwa niezalezne zamocowania,
“ - $ 1080 L1020 V7l oso | 1020 L7 1080 | 1020 1740 1080 | 1020 L700 | 1080 | 1020 | Wto :,;astosowanojedr)o mocowanie, ktérego nosniosé jest o 50% wieksza niz
7207 | | | wartosc¢i podane w tabeli 15.03
C) Przy zastosowaniu mocowan podwdjnych mozna wybraé nastepujgce
odlegtosci miedzy nimi:
- 7m dla srednic nominalnych od DN80 do DN100
H— 2 - : - — NS e o 5 - 8m dla srednic nominalnych > DN125
700, 1500 | 1o ll 00 | 1o | 00 | g0 |00 L0 | 1500|710 UWAGA: W razie uszkodzenia pojedynczego uchwytu odlegtosci miedzy
] I pozostatymi uchwytami nie mogg by¢ wieksze niz 8m
7 I I i i i i | I i i i | | =i b 1 | D)W przypadk,u zastosowania mechanicznych potgczen rurowych (szybkoztgczek
tzw. couplungéw):
- potgczenie rurowe moze by¢ oddalone od zawieszenia maksymalnie 1m
- kazdy odcinek rury musi mie¢, co najmniej jedno zawieszenie.
E) Odlegtosc ostatniego tryskacza na rurze od zawieszenia nie moze by¢ wieksza
niz:
-0,9m dla rury o $rednicy 25mm,
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- 1,2m dla rury o $rednicy wiekszej niz 25mm.

F) Odlegtosc tryskacza stojgcego od zawieszenia nie moze by¢ mniejsza niz
0,15m.

G) Pionowo prowadzone rury muszg otrzymac dodatkowe zawieszenia w
nastepujgcych przypadkach:

- dla rur o dfugosci wiekszej niz 2m,

- podczas zasilania pojedynczego tryskacza przez rury o dtugosci >1m

UWAGA:

Mufy przedtuzajgce dla pretdw gwintowanych, zawieszenia rur muszg posiadaé
zabezpieczenie np. nakretke zabezpieczajacy (tzw. katre). To samo dotyczy
pretdw gwintowanych do mocowania zawieszen do blach trapezowych.

NAWIERTKA DN100/DN50

NAWIERTKA DN100/DN50 2) Wymiarowanie:
Materiaty uchwytow muszg by¢ ze stali i mie¢ minimum 3mm grubosci. Dla
- | | uchwytpw w vyykonar,nu ocy_nkO\_Na_mym wysta rezy 2,5mm grubosci. Wyjatek
onzz : : : : : : : - : : : : : : : ) : - . . : . 1 . | N | stanovqu,oblej.my, ktore maja minimalne wymiary ,25mm x1,5mmdla rur w

’ ) ’ ) zakresie Srednic do DN50 i s3 wykonane z matrtiatéu ocynkowanego ogniowo.
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RURY Z WODA + 11kkg WAGA 1m RURY Z WODA
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. RURY TRYSKACZOWE: RURY GWINTOWANE WG. EN 10255 ORAZ EN 10220, CZARNE

hN32 SPRINKLER PIPES: THREADED PIPES BY EN 10255 AND EN 10220, BLACK
. DNG2 _ | V i B )J/ 0 B DN 25 = ¢ 33,7 X 3,20
1390 | 150 |79 EA D € G N DN 32 : @ 42,4 X 3,20
DN 40 : @ 483 X 320
J DN 50 : ¢ 60,3 X 3,60
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PRZEWODY GLOWNE: RURY STALOWE WG. EN 10220, SPEENIAJACE EN 10255, CZARNE
MAIN PIPES : STEEL PIPES BY EN 10220 MEET EN 10255 STANDARD, BLACK

DN 65 : ¢ /6,1 X 2,60
DN 80 : ¢ 88,9 X 2,90
DN 100 : ¢ 114,3 X 3,20
DN 150 : ¢ 168,35 X 4,00
DN 200 : ¢ 219,17 X 4,50

UWAGA:

1. Instalacje tryskaczowa zaprojektowano i zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi VdS z CEA
4001pl.

2.  Wymiary podano w milimetrach, $rednice przewoddw podano jako nominalna.

3. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z pozostata czescia projektu wykonawczego, ktéry sktada
sie z czesci opisowej i czesci rysunkowej.

4. Rurociagi instalacji zraszaczowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

5.  Tryskacze nalezy zamontowac¢ prostopadle do belki odktadczej konstrukcji regatu w pozyc;ji
wiszacej.

6. Tryskacze wiszace montowa¢ jarzmami ustawionymi réwnolegle do przewodéw
rozprowadzajacych. Deflektor tryskacza ma znajdowac sie na tej samej wysokosci lub ponizej
sasiadujaych z nim przeszkod. Gdy regaly sa zatadowywane recznie, wéwczas tryskacze mozna

NAWIERTKA DN100/DN50 n n n n umiesci¢ maksymalnie 5Smm wyzej- mierzac do delektora tryskacza.

7. Pionowa odlegto$¢ pomiedzy deflektorem a gérna krawedzia sktadowanego materiatu powinna
wynosi¢ min. 150mm.

8.  Nie nalezy malowac¢ gtéwek tryskaczy ani podwieszaé¢ przedmiotéw nie zwigzanych z instalacja

‘ ‘ tryskaczowa do rurociggéw tryskaczowych.

q 9. Prefabrykowane pozycje bez zakoriczenia rowkowanego nalezy domierzy¢ i obrobi¢ na budowie.

Nie domierzac wymiarow z rysunku. Wszelkie wymiary nalezy domierzy¢ bezposrednio na

budowie.

NAWIERTKA DN100/DN50
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